
LA PLACA QUE
AGUANTA TODO

Pladur® Solidtex
Excepcional solidez y resistencia
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30%-50%
más yeso/m3
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Pladur® Solidtex es compatible  
con toda la gama de pastas Pladur®.  

El tratamiento de juntas debe realizarse 
con la Cinta de Juntas Pladur® para 
asegurar un correcto comportamiento  
del sistema, certificado con la marca  
de calidad QB.

MISMO TRATAMIENTO
DE JUNTAS

Debido a la alta densidad de la  placa, 
los​ sistemas Solidtex requieren unos 
tornillos especialmente desarrollados 
para facilitar el proceso de atornillado.​

Los Tornillos Pladur® Solidtex se 
encuentran​ disponibles en dos 
longitudes, adecuadas al espesor  
del paramento.​
 ​

TORNILLO SOLIDTEX

PM 3,9 x 38 
PM 3,9 x 26
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CARGA MÁXIMA 
POR METRO LINEAL

600 mm

MODULACIÓN

400mm
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El presente documento tiene carácter exclusivamente orientativo y se re�ere a la instalación y empleo de los 
materiales PLADUR® de conformidad con las especi�caciones técnicas en él contenidas. Cualquier utilización o 
instalación de materiales PLADUR® que no se ajuste a los parámetros re�ejados en el presente documento deberá 
ser consultada previamente con el Departamento Técnico. PLADUR® es una marca registrada en favor de Pladur® 
Gypsum. Edición 1. Abril 2020. Esta edición se considera válida salvo error tipográ�co o de transcripción. Quedan 
reservados todos los derechos, incluida la incorporación de mejoras y modi�caciones.

Servicio de Atención al Cliente (SAC)

902 023 323

consultas@pladur.com
www.pladur.com


